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Kurzschlussschutz und Uberlastschutz

Short circuit and overload protection

Die sichere Trennung muss nach Kurz-
schliissen und Uberlastungen, die im
bestimmungsmaBigen Gebrauch auftreten
konnen, erhalten bleiben. Hierbei muss die
gewahlte Schutzeinrichtung ansprechen
bevor bestimmte, in VDE 0550, VDE 0551,
VDE 0570 festgelegte Ubertemperaturen
erreicht werden.

Die nachfolgend aufgefiihrten Werte stellen
Empfehlungen fiir die Beschaltung mit Schut-
zeinrichtungen dar.

Ist primarseitig lediglich ein Leitungsschutz
méglich, so ist der Uberlastschutz sekun-
darseitig nach Vorgabe des Typenschildes
vorzunehmen. Die Dimensionierung erfolgt
unter Berucksichtigung der Auslose-Charak-
teristik im allgemeinen auf den Sekundar-
Nennstrom:

| _ Psec
SEC Nenn = USEC
Motorschutzschalter

Schaltgerate/Motorstarter mit Auslose-
kennlinie (typisch 12 X Inenn bezogen auf
den Einstellwert) nach DIN VDE 0660 bzw.
IEC 947.

Absicherungsempfehlung Motorschutzschal-
ter, primarseitiger Kurzschluss- und Uber-
lastschutz fir Transformatoren

Eingangsseitiger
Uberlast- und
Kurzschlussschutz

Die eingangsseitig angeordnete Schutzein-
richtung spricht innerhalb kurzer Zeit bei
Kurzschluss an. Die eingangsseitig angeord-
nete Schutzeinrichtung und die Gleichstrom-
versorgung sind derartig aufeinander abge-
stimmt, dass neben dem Kurzschlussschutz
ein Uberlastschutz der Gleichstromversor-
gung durch unzulassig hohen Ausgangs-
gleichstrom gewahrleistet ist.

ST

Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator ST
Control, safety isolating and isolating transformer ST Range

Safe isolation following short circuits and
overload conditions which may occur during
specified use, must be maintained. In this
case, the selected protective device must
respond before given overload temperatures
are reached, which are determined by

VDE 0551.

Values specified as follows are
recommendations for the wiring of
protective devices.

If only one short circuit protection is possible
on the primary, the overload protection on
the secondary should be carried out acc. to
the information given on type/rating plate.
Dimensioning shall be effected considering
the tripping characteristic, in general, on
secondary rated current:

Psec
Usec

Protective motor switch
Switchgears/motor starters with tripping

characteristic (12 x l.ateq referred to final set
point), to DIN VDE 0860 or IEC 847.

ISEC Rated =

Recommendations for protection with
motor switch, primary short circuit/overload
protection

Short circuit/overload
protection on input side

The protective devices arranged on the
input side responds immediately at short
circuit. The protective device and the dc
power supply arranged on the input side are
coordinated, such that only a short circuit
protection but also an overload protection of
the dc power supply (caused by inadmissibly
high output dc current) will be ensured.

Ausgangsseitiger
Uberlastschutz

Die ausgangsseitig angeordnete Schutz-
einrichtung und die Gleichstromversorgung
sind derartig aufeinander abgestimmt, dass
neben dem Kurzschlussschutz ein Uberlast-
schutz der Gleichstromversorgung durch
unzulassig hohen Ausgangsgleichstrom ge-
wahrleistet ist. Dieses gilt besonders dann,
wenn nur ein eingangsseitiger Kurzschluss-
schutz vorgesehen wurde.

Bemessungsstrom
Typischer Effektiveingangsstrom bei Be-
messungseingangsspannung und Bemes-
sungslast.

Motorschutzschalter

Schaltgerate/Motorstarter 19 X Inenn flr
Transformatoren (Inenn bezogen auf den Ein-
stellwert), nach VDE 0660

e

230V 400V 440V 500V
Leistung Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert
Power set range set point set range set point set range set point set range set point
VA A A A A A A A A
20 0,10-0,16 0,12 0,10-0,16 0,10 0,10-0,16 0,10 0,10-0,16 0,10
63 0,25-0,40 0,36 0,16-0,25 0,21 0,16-0,25 0,19 0,16-0,25 0,16
100 0,40-0,63 0,55 0,25-0,40 0,32 0,25-0,40 0,29 0,25-0,40 0,25
130 0,63-1,00 0,70 0,40-0,63 041 0,40-0,63 0,40 0,25-0,40 0,33
160 0,63-1,00 0.86 0,40-0,63 0,50 0,40-0,63 045 0,40-0,63 0,40
250 1,00-1,60 1,33 0,63-1,00 0,76 0,63-1,00 0,69 0,63-1,00 0,63
320 1,60-2,50 1,68 1,00-1,60 1,00 1,00-1,60 1,00 0,63-1,00 077
400 1,60-2,50 2,10 1,00-1,60 121 1,00-1,60 1,10 1,00-1,60 1,00
500 2,50-4,00 261 1,60-2,50 1,60 1,00-1,60 1,36 1,00-1,60 1,20
630 2,50-4,00 3,26 1,60-2,50 187 1,60-2,50 171 1,60-2,50 1,60
800 4,00-6,30 4,10 2,50-4,00 2,50 1,60-2,50 2,15 1,60-2,50 1,88
1000 4,00-6,30 5,10 2,50-4,00 2,92 2,50-4,00 2,65 2,50-4,00 2,50
1600 6,30-10,00 8,00 4,00-6,30 4,68 - - - -
2000 10,00-16,00 10,00 4,00-6,30 578 = = = =
2500 10,00-16.00 12,30 6,30-10,00 7.26 - - - -

Overload protection on
output side

The protective device and the dc power
supply arranged on the output side are
coordinated, such that only a short circuit
protection but also an overload protection of
the dc power supply (caused by inadmissibly
high output dc current) will be ensured. That
will especially apply, if only one short circuit
protection is given on the input side.

Rated current

Typical effective input current at input rated
voltage and rated load.

Protective motor switch

Switchgears/motor starters with 19 X lrateqd
for transformers (lrgteq referred to final set
point), to VDE 0660.

[
STU
Universal-Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator
Universal control, safety isolating and isolating transformer
230 vV t20v 400V 20V 440V 20V 500V 20V

Leistung Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert
Power set range set point set range set point setrange  set point setrange  set point
VA A A A A A A A A
63 0,25-0,40 0,35 0,16-0,25 0,21 0,16-0,25 0,18 0,10-0,16 0,15
100 0,40-0,63 0,56 0,25-0,40 0,33 0,25-0,40 0,29 0,25-0,40 0,25
130 0,63-1,00 0,72 0,40-0,63 041 0,25-0,40 0,35 0,25-0,40 0,32
160 0,63-1,00 0,88 0,40-0,63 0,51 0,40-0,63 0,44 0,25-0,40 0,39
250 1,00-1,60 1.32 0,63-1,00 0,76 0,63-1,00 0,66 0,40-0,63 0,58
400 1,60-2,50 2,09 1,00-1,60 121 1,00-1,60 1,06 0,63-1,00 0,94
500 2,50-4,00 2,64 1,00-1,60 151 1,00-1,60 1,31 1,00-1,60 1,16
630 2,50-4,00 325 1,60-2,50 1.87 1,60-2,50 1,63 1,00-1,60 144
800 4,00-6,30 4,07 1,60-2,50 2,35 1,60-2,50 2,05 1,60-2,50 1,80
1000 4,00-6,30 5,10 2,50-4,00 2,94 2,50-4,00 2,55 1,60—2,50 2,26
1600 6,30-10,00 8,00 4,00-6,30 4,62 4,00-6,30 4,00 2,50-4,00 3,56
2000 10,00-16,00 10,00 4,00-6,30 575 4,00-6,30 5,00 4,00-6,30 4,43
2500 10,00-16,00 12,30 6,30-10,00 710 6.30-10,00 6.30 4,00-6,30 546

STE

Steuer-, Sicherheits- und

Trenntransformator

Control-, safety isolating-

and isolating transformer

Leistung Einstellbereich

230 V 15V
Einstellwert

400V 5V
Einstellbereich Einstellwert

Power setrange  set point setrange  set point
VA A A A A
63 0,25-0,40 0,39 0,16-0,25 0,22
100 0,40-0,63 0,55 0,25-0,40 0,32
160 0,63-1,00 0,86 0,40-0,63 0,50
250 1,00-1,60 1,33 0,63-1,00 0,77
320 1,60-2,50 1,68 0,63-1,00 0,897
400 1,60-2,50 2,08 1,00-1,60 1,20
500 2,50-4,00 2,60 1,00-1,60 1,50
630 = = 1,60-2,50 1,84
800 = = 1,60-2,50 2,34
1000 = = 2,50-4,00 2,90
1600 = = 4,00-6,30 4,58
2000 = = 4,00-6,30 5,69
2500 = - 6.30-10.00 7.04
STEU
Steuer-, Sicherheits- und
Trenntransformator
Control-, safety isolating-
and isolating transformer

230 V 15V 400V 15V
Leistung Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert

Power set range set point setrange  set point
VA A A A A
63 0,25-0,40 0,39 0,16-0,25 0,22
100 0,40-0,63 0,55 0,25-0,40 0,32
160 0,63-1,00 0,88 0,40-0,63 051
250 1,00-1,60 134 0,63-1,00 0,77
320 1,60-2,50 167 0,63-1,00 097
400 1,60-2,50 2,09 1,00-1,60 1,20
500 2,50-4,00 2,66 1,00-1,60 1,53
630 2,50-4,00 3,26 1,60-2,50 1,88
800 4,00-6,30 4,11 1,60-2,50 2,37
1000 4,00-6,30 5,08 2,50-4,00 2,93
1600 6,30-10,00 8,03 4,00-6,30 4,62
2000 10,00-16,00 10,00 4,00-6,30 576
2500 10,00-16.00 12,32  6,30-10,00 7.10




USTE

Universal-Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator
Universal control-, safety isolating- and isolating transformer

UDNC

Dreiphasige ungeregelte Universal-Gleichstromversorgung
Universal three phase non stabilized dc power supply

230V 20V 400V 20V 440V 20V 500V -20/+25V 575V 25V Typ eingangsseitiger Uberlast- ausgangsseitiger Uberlast-
Leistung Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert Type und Kurzschlussschutz und Kurzschlusschutz
Power setrange  setpoint setrange  setpoint setrange  setpoint setrange  setpoint setrange  setpoint overload and short circuit overload and short circuit
VA A A A A A A A A A A protection on input side protection on output side
100 0,40-0,60 0,55 0,24-0,40 0,32 0,24-0,40 0,29 0,24-0,40 0,26 0,16-0,24 0,22 Motqrschutzscha'lter Schmelzsicheru'ng K-Kennlinie Automat
250 1,00-1,60 133  060-100 076  060-100 070  060-1,00 061  040-0,60 053 RioectElnptogewich Drivsollils  (ClEvass K AimmE
400 1,60-2,40 2,09 1,00-1,60 1,20 1,00-1,60 1,10 0,60-1,00 0,96 0,60-1,00 0,84 Bemessungsstrom Einstellbereich Einstellwert Bemessungswert Einstellbereich
630 2,40-4,00 3.23 1,60-2,40 1,86 1,60-2,40 1,69 1,00-1,60 1,49 1,00-1,60 131 rated current set range set point rated value set range
1000 4,00-6,00 504 2,40-4,00 2,90 2,40-4,00 2,65 2,00-3,20 2,32 1,60-2,40 2,04 A A A A A
1600 6,00-10,00 796  3,20-500 458  3,20-500 418  3,20-500 367  240-400 321 Eingangsbemessungsspannung 3 x 200 V
2500  10,00-16,00 1220  500-8,00 705  500-8,00 845  500-800 565  4,00-8,00 496 Rated input voltage 3 x 200 V
3200 10,00-16,00 1440 7,00-10,00 8,30 7,00-10,00 7.55 5,00-8,00 6,63 4,50-6,30 581 UDNC 24-9 0,76 0,90-1,25 0,90 9 10
UDNC 24-13,5 112 1,40-2,00 1,40 135 16
UDNC 24-18 149 2,20-3,20 2,20 18 20
UDNC 24-25 2,10 3,50-5,00 3,50 25 30
UDNC 24-36 2,96 5,50-8,00 5,50 36 40
UDNC 24-46 3,89 7,00-10,0 7,00 46 50
Eingangsbemessungsspannung 3 x 230 V (240 V)
Rated input voltage 3 x 230 V (240 V)
UDNC 24-8 0,67 0,90-1,25 0,90 9 10
UDNC 24-13,5 0,89 1,10-1,60 1,10 135 16
UDNC 24-18 1,30 1,80-2,50 1,80 18 20
BUST UDNC 24-25 1,80 2,80-4,00 2,50 25 30
Steuertransformator S UDNC 24-36 258 5,50-8,00 5,50 36 40
Control transformer F UDNC 24-46 337 7,00-10,0 7.00 46 50
230 V15% 400V £5% 415V 15% 440V 5% 500V 5% ET I STy &) S
A X . . X . . X . . " . . " . X Rated input voltage 3 x 266 V
Leistung Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert Einstellbereich Einstellwert UDNC 24-9 062 070-1,00 070 g 10
Power setrange  set point setrange  set point setrange  set point setrange  set point setrange  set point UDNC 24-135 0,85 1.10-180 110 135 16
A A 8 & a 8 a a a a a UDNC 24-18 113 1,80-2,50 1,80 18 20
1000 4,50-6,30 514 2,20-3,20 2,95 2,80—-4,00 3,03 2,80-4,00 2,85 2,20-3,20 2,37 UDNC 24-25 173 2,80—-4,00 2,80 25 30
1600 7,00-10,00 8,15 4,50-6,30 4,69 3,60-5,00 451 3,60-5,00 4,26 2,80-4,00 3,75 UDNC 24-36 2,23 4,50-6,30 450 36 40
2000 9,00-12,50 10,18 4,50-6,30 5,85 4,50-6,30 5,62 4,50-6,30 530 3,60-5,00 4,68 UDNC 24-486 291 7,00-10,0 7,00 46 50
2500  11,00-16,00 1254  550-8,00 719  550-8,00 892  550-800 852  4,50-6,30 576 Eingangsbemessungsspannung 3 x 289 V.
3000 11,00-16,00 1496 7,00-10,00 858 7,00-10,00 827 7,00-10,00 7.80 5,50-8,00 6,86 Rated input voltage 3 x 289 V.
4000  18,00-25,00 1991 9,00-12,50 11,44 9,00-12,50 11,00 9,00-12,50 10,38 9,00-12,50 914 UDNC 24-9 054 070-1,00 070 g 10
5000 22,00-32,00 24,53 11,00-16,00 14,19 11,00-16,00 13,64 11,00-16,00 12,87 11,00-16,00 11,33 UDNC 24-13,5 0,78 1,10-1,60 1,10 13,5 16
6300  28,00-40,00 31,13 14,00-20,00 17,85 14,00-20,00 17,16 14,00-20,00 16,17 14,00-20,00 14,30 UDNC 24-18 104 180-2.50 180 18 og
8000 - - 18,00-25,00 22,55 - - - - - - UDNC 24-25 1,45 2,20-3,20 2,20 25 30
10000 - - 22,00-32,00 27,84 - - - - - - UDNC 24-36 2,06 4,50-6,30 450 36 40
UDNC 24-46 2,68 5,50-8,00 550 46 50

Eingangsbemessungsspannung 3 x 332V
Rated input voltage 3 x 332 V

UDNC 24-9 047 0,55-0,80 0,55 9 10
UDNC 24-13,5 067 0,80-1,25 0,90 135 16
UDNC 24-18 0,80 1,40-2,00 1,40 18 20
UDNC 24-25 1,26 2,20-3,20 2,20 25 30
UDNC 24-36 178 3,50-5,00 3,50 36 40
UDNC 24-46 2,32 5,50-8,00 5,50 46 50
Eingangsbemessungsspannung 3 x 346 V
Rated input voltage 3 x 346 V
UDNC 24-9 044 0,55-0,80 0,55 g 10
UDNC 24-13,5 0,65 0,80-1,25 0,90 135 16
UDNC 24-18 0,86 1,40-2,00 1,40 18 20
UDNC 24-25 1,20 2,20-3,20 2,20 25 30
GNC UDNC 24-36 171 3,50-5,00 3,50 36 40
Einphasige ungeregelte Gleichstromversorgung UDNC 24-486 2,24 5,60-8,00 5,50 46 50

Eingangsbemessungsspannung 3 x 400 V (415 V)
Rated input voltage 3 x 400 V (415 V)

Single phase non stabilized dc power supply

Typ eingangsseitiger Uberlast- ausgangsseitiger Uberlast- UDNC 24-9 0,39 0,55-0,80 0,55 9 10
Type und Kurzschlussschutz und Kurzschlusschutz UDNC 24-13,5 057 0,70-1,00 0,70 13,5 16
overload and short circuit overload and short circuit UDNC 24-18 0,75 1,10-1,60 1,10 18 20
protection on input side protection on output side UDNC 24-25 1,10 1,80-2,50 1,80 25 30
Motorschutzschalter Schmelzsicherung K-Kennlinie Automat UDNC 24-36 1,49 2,80-4,00 2,80 36 40
Protective motor switch blowout fuse Charact. K Automat UDNC 24-46 1,95 4,50-6,30 4,50 46 50

Bemessungsstrom Einstellbereich Einstellwert Bemessungswert Einstellbereich Eingangsbemessungsspannung 3 x 460 V (480 V)

rated current set range set point rated value set range Rated input voltage 3 x 460 V (480 V)

A A A A A UDNC 24-9 0,38 0,45-0,63 045 9 10
UDNC 24-13,5 049 0,70-1,00 0,70 135 16

Eingangsbemessungsspannung 230 V

: UDNC 24-18 065 1,10-1,60 1,10 18 20
gifg%'ﬂf’gg"mmge B30y i SEeTEE 5= o - UDNC 24-25 100 1.40-2.00 140 o5 30
GNC 24-5 087 070-100 096 5 B UDNC 24-36 1,29 2,20-3,20 2,20 36 40
GNC 24-75 120 110-160 133 : 8 UDNC 24-46 1,68 3,50-5,00 3,50 46 50
GNC 24-10 1,80 1,80-2,50 2,00 = 10 E'”tgad”_gSbimelisun%“%aggvg 3x500V
GNC 24-15 2,40 2,20-3,20 2,64 - 16 atedipHEVetage]Ip
Eingangsbemessungsspannung 400 V UDNC 24-9 031 0.35-0,50 035 S 10
Rated input voltage 400 V UDNC 24-135 045 0,55-0,80 055 135 16
GNC 24-25 027 0.28-040 030 o5 B UDNC 24-18 0,60 0,90-1,25 0,90 18 20
GNC 24-5 051 045-063 057 5 R UDNC 24-25 084 1,40-2,00 1,40 25 30
GNC 24-75 072 070-1.00 080 ; 8 UDNC 24-36 1,19 2,20-3,20 2,20 36 40
GNC 24-10 103 090-125 114 i} 10 UDNC 24-46 1,55 3,50-5,00 3,50 46 50
GNC 24-15 135 1,10-1.60 150 _ 16 Elngangsbemessungsspannung 3x575V(600V)
Rated input voltage 3 x 575 V (600 V)
UDNC 24-9 027 0,28-0,80 0,28 9 10
UDNC 24-135 039 045-0,63 045 135 16
UDNC 24-18 052 0,90-1,25 0,90 18 20
UDNC 24-25 073 1,10-1,60 1,10 25 30
UDNC 24-36 1,03 2,20-3,20 2,20 36 40
UDNC 24-46 1,34 2,80-4,00 2,80 46 50




DNC

Dreiphasige ungeregelte Gleichstromversorgung
Three phase non stabilized dc power supply

Typ eingangsseitiger Uberlast-
Type und Kurzschlussschutz
overload and short circuit

protection on input side

Motorschutzschalter

Protective motor switch

ausgangsseitiger Uberlast-

und Kurzschlusschutz

overload and short circuit

protection on output side
Schmelzsicherung  K-Kennlinie Automat
D-fuse link Charact. K Automat

Bemessungsstrom Einstellbereich Einstellwert Bemessungswert Einstellbereich
rated current set range set point rated value set range
A A A A A
Eingangsbemessungsspannung 3 x 230 V +5 %
Rated input voltage 3 x 230 V £5 %
DNC 24-5 0,38 0,35-0,5 0,35 5 5
DNC 24-10 0,74 0.9-1,25 0,80 10 10
DNC 24-15 111 1,1-16 1,10 15 15
DNC 24-20 145 Al 11=AL[5 1,10 20 20
DNC 24-30 2,10 45-6,3 4,50 30 30
DNC 24-40 2,82 4,5-6,3 4,50 40 40
DNC 24-50 3,65 7-10 7,00 50 50
Eingangsbemessungsspannung 3 x 400 V +5 %
Rated input voltage 3 x 400 V £5 %
DNC 24-5 0,22 0,22-0,32 0,22 5 5
DNC 24-10 043 0,55-0,8 0,55 10 10
DNC 24-15 0,64 0,7-1,0 0,70 15 15
DNC 24-20 0,84 1,1-186 1,10 20 20
DNC 24-30 1,20 2,8-4,0 2,80 30 30
DNC 24-40 1,63 2,8-4,0 2,80 40 40
DNC 24-50 2,11 45-6.3 4,50 50 50
SKY

Dreiphasige ungeregelte Gleichstromversorgung
Three phase non stabilized dc power supply

"

Typ eingangsseitiger Uberlast-
Type und Kurzschlussschutz
overload and short circuit

protection on input side

Motorschutzschalter

Protective motor switch

ausgangsseitiger Uberlast-

und Kurzschlusschutz

overload and short circuit

protection on output side
D-Sicherungseinsatz ~ K-Kennlinie Automat
D-fuse link Charact. K Automat

Bemessungsstrom Einstellbereich Einstellwert Bemessungswert Einstellbereich

rated current set range set point rated value set range

A A A A A

SKY 400/5 0,25 0,22-0,32 0,28 = 6
SKY 400/7,5 0,35 0,35-0,50 0.39 = 8
SKY 400/10 0,46 0,45-0,63 051 10 10
SKY 400/15 0,70 0,55-0,80 077 16 16
SKY 400/20 0,93 0,90-1,25 1,02 20 20
SKY 400/30 1,40 1,10-1,60 1,54 = 32
SKY 400/40 1,86 1,80-2,50 2,05 = 40

DGUS

Dreiphasige ungeregelte Universal-Gleichstromversorgung
Universal three phase non stabilized dc power supply

Typ eingangsseitiger Uberlast-
Type und Kurzschlussschutz
overload and short circuit

protection on input side

Motorschutzschalter

Protective motor switch

ausgangsseitiger Uberlast-

und Kurzschlusschutz

overload and short circuit

protection on output side
D-Sicherungseinsatz ~ K-Kennlinie Automat
D-fuse link Charact. K Automat

Bemessungsstrom Einstellbereich Einstellwert Bemessungswert Einstellbereich
rated current set range set point rated value set range
A A A A A
Eingangsbemessungsspannung 3 x 220 V +20 V
Rated input voltage 3 x 220 V £20 V
DGUS 24-3 024 0,22-0,32 0,26 - 3
DGUS 24-6 048 0,45-0,63 0,53 6 6
DGU5 24-10 0,78 0,70-1,00 0,86 10 10
DGUS 24-16 1,25 1,10-1,60 1,38 16 16
DGU5 24-20 154 1,40-2,00 1,69 20 20
DGUS 24-25 192 1,80-2,50 211 25 25
DGU5 24-32 2,45 2,20-3,20 2,70 35 32
DGUS 24-40 307 2,80-4,00 3,38 o 40
Eingangsbemessungsspannung 3 x 254 V £20 V
Rated input voltage 3 x 254 V £20 V
DGUS 24-3 0,22 0,22-0,32 0,24 - 3
DGUS 24-6 042 0,35-0,50 0,46 6 6
DGUS 24-10 067 0,55-0,80 074 10 10
DGUS5 24-16 1,09 0,80-1,25 1,20 16 16
DGUS 24-20 1,35 1,10-1,60 1,48 20 20
DGUS5 24-25 1,66 1,40-2,00 1,83 25 25
DGUS 24-32 2,13 1,80-2,50 2,34 35 32
DGUS5 24-40 2,67 2,20-3,20 294 - 40
Eingangsbemessungsspannung 3 x 289 V +20 V
Rated input voltage 3 x 289 V 20 V
DGUS 24-3 0,19 0,18-0,25 021 = 3
DGUS 24-6 0,37 0,35-0,50 041 6 6
DGUS 24-10 0,60 0,55-0,80 0,66 10 10
DGUS5 24-16 0,95 0,90-1,25 1,05 16 16
DGUS 24-20 1,18 1,10-1,60 1,30 20 20
DGU5 24-25 1,45 1,40-2,00 1,60 25 25
DGUS 24-32 187 1,80-2,50 2,06 35 32
DGUS 24-40 2,34 2,20-3,20 257 - 40
Eingangsbemessungsspannung 3 x 380 V +20 V
Rated input voltage 3 x 380 V £20 V
DGUS 24-3 0,14 0,11-0,16 0,15 - 3
DGUS 24-6 027 0,28-0,40 0,30 6 6
DGUS 24-10 045 0,45-0,63 0,50 10 10
DGUS 24-16 072 0,70-1,00 0,79 16 16
DGUS5 24-20 0,89 0,90-1,25 0,89 20 20
DGUS 24-25 1,11 1,10-1,60 1,22 25 25
DGUS 24-32 141 1,10-1,60 1,55 35 32
DGUS 24-40 178 1,40-2,00 1,96 = 40
Eingangsbemessungsspannung 3 x 440 V £20 V
Rated input voltage 3 x 440 V £20 V
DGUS 24-3 0,12 0,11-0,16 0,13 - 3
DGUS 24-6 024 0,22-0,32 0,26 6 6
DGU5 24-10 0,39 0,35-0,50 043 10 10
DGUS5 24-16 0,63 0,55-0,80 0,69 16 16
DGU5 24-20 0,78 0,70-1,00 0,86 20 20
DGUS 24-25 0,96 0,80-1,25 1,06 25 25
DGUS 24-32 1,23 1,10-1,60 1,35 35 32
DGUS5 24-40 154 1,40-2,00 1,69 o 40
Eingangsbemessungsspannung 3 x 500 V £20 V
Rated input voltage 3 x 500 V 20 V
DGUS 24-3 011 0,11-0,16 0,14 o 3
DGUS 24-6 021 0,18-0,25 023 6 6
DGUS 24-10 0,34 0,28-0,40 0,37 10 10
DGU5 24-16 0,55 0,45-0,63 0,60 16 16
DGUS 24-20 0,68 0,55-0,80 075 20 20
DGUS 24-25 0,84 0,70-1,00 0,92 25 25
DGUS 24-32 1,08 1,10-1,60 1,19 35 32
DGUS5 24-40 1,35 1,10-1,60 149 - 40
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DG5S

Dreiphasige ungeregelte Gleichstromversorgung
Three phase non stabilized dc power supply

Typ eingangsseitiger Uberlast-
Type und Kurzschlussschutz
overload and short circuit

protection on input side

Motorschutzschalter

Protective motor switch

ausgangsseitiger Uberlast-

und Kurzschlusschutz

overload and short circuit

protection on output side
D-Sicherungseinsatz ~ K-Kennlinie Automat
D-fuse link Charact. K Automat

Bemessungsstrom Einstellbereich Einstellwert Bemessungswert Einstellbereich

rated current set range set point rated value set range

A A A A A

DG5 400/24-3 0,14 0,14-0,20 0,15 = 3
DG5 400/24-6 0,26 0,22-0,32 0,29 6 6
DG5 400/24-10 043 0,45-0,63 047 10 10
DG5 400/24-16 0,68 0,70-1,00 075 16 16
DG5 400/24-20 0,85 0,70-1,00 094 20 20
DGS5 400/24-25 1,05 0,90-1,25 1,186 25 25
DG5 400/24-32 1,30 1,10-1,60 1,43 35 32
DG5 400/24-40 1,70 1,40-2,00 1,87 = 40

DYB

Dreiphasige ungeregelte Gleichstromversorgung
Three phase non stabilized dc power supply

L

Typ eingangsseitiger Uberlast-
Type und Kurzschlussschutz
overload and short circuit

protection on input side

Motorschutzschalter

Protective motor switch

ausgangsseitiger Uberlast-

und Kurzschlusschutz

overload and short circuit

protection on output side
D-Sicherungseinsatz ~ K-Kennlinie Automat
D-fuse link Charact. K Automat

Bemessungsstrom Einstellbereich Einstellwert Bemessungswert Einstellbereich

rated current set range set point rated value set range

A A A A A

DYB 400/24-7,5 0,33 0,28-0,40 0,36 - 8
DYB 400/24-10 044 0,35-0,50 048 10 10
DYB 400/24-16 0,68 0,55-0,80 075 16 16
DYB 400/24-20 0,80 0,90-1,25 0,99 20 20
DYB 400/24-25 1,06 0,90-1,25 1,17 25 25
DYB 400/24-30 128 1,10-1,60 141 - 30
DYB 400/24-40 1,70 1,40-2,00 1,87 = 40
DYB 400/24-60 2,50 2,20-3,20 275 63 63

Dreiphasige ungeregelte Gleichstromversorgung
Three phase non stabilized dc power supply

Typ eingangsseitiger Uberlast-
Type und Kurzschlussschutz
overload and short circuit

protection on input side

Motorschutzschalter

Protective motor switch

ausgangsseitiger Uberlast-

und Kurzschlusschutz

overload and short circuit

protection on output side
D-Sicherungseinsatz ~ K-Kennlinie Automat
D-fuse link Charact. K Automat

Bemessungsstrom Einstellbereich Einstellwert Bemessungswert Einstellbereich

rated current set range set point rated value set range

A A A A A

DDB 400/24-3,5 0,15 0,14-0,20 0,16 4 4
DDB 400/24-7,5 0,33 0,28-0,40 0,36 = 8
DDB 400/24-15 0,64 0,55-0,80 0,70 16 16
DDB 400/24-22 091 0,80-1,25 1,00 20 20
DDB 400/24-37 1,53 1,40-2,00 1,68 35 40
DDB 400/24-55 2,26 2,20-3,20 2,49 50 =
DDB 400/24-80 3,20 2,80-4,00 3,52 80 =
DDB 400/24-120 4,90 4,50-6,30 5,39 125 =

Anschlussplane Typ DNC
Connection diagrams type DNIC

Eingang Stern-Verschaltung/Dreieck-Verschaltung
Input star connection/delta connection

Eingangsspannungen
Input voltage

3x219 3x230 3x241 3x380 3x400 3x420

Ul ——o—0—o—0 o] —0 — 00— 00—
103
1U4
1u2 — @
1v1 ° ° ° ° o [1u1] |
I
iva = 1W1
WA 1u2
wa @ © @ @ @ V2
1wW4 iwea
w2 — 1U3
1v3
m m Briicken sind zu setzen 1wW3
Pasition of jumpers 1u4
1v4
Anschlusspunkte L1/L2/L3 1w4

Position of supply leads L1/L2/L3

Anschlussplane Typ UDNC
Connection diagrams type UDNC

Eingang Stern-Verschaltung/Dreieck-Verschaltung

Input star connection/delta connection

Eingangsspannungen
Input voltage

4

w4

iwe

3x200 3x230 3x266 3x289 3x332 3x346 3x400 3x460 3x500 3x575
(240) (415) (480) (600)
1U1 @ @
1U3 @ @
1U4 @ @ @
- - U1
108 —o = ° et 11
U2 ::l O—— iw1i
V1 o °© 102
1v3 C ° 1v2
i1wa
1V5 © © 1U3
N :
o——
::l 1W3
:LWéL @ @ 104
1W. % %
@ @ 4
1wW4
1W5 % %
1w > e
o
1W5S
(!_(! m Bricken sind zu setzen 1U8
Position of jumpers 1V6
Anschlusspunkte L1/L2/L3 1W6

Position of supply leads L1/L2/L3
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Anschlussplane Typ DGUS

Connection diagrams type DGUS

Eingang Stern-Verschaltung

Input star connection

Eingangsspannungen
Input voltage

3x360 3x380 3x400
1u1

3 x 420

3 x 440

3 x 460

3 x 480

3 x 500

3 x 520

14

1uUs

2

1vi

4

1v5

iva

1w1i

iw4

1W5

T T T

Beispiel Eingangssg g3 x400V:

P> Die Leitungen/Briicken in den Klemmen
1U2, 1V2 und 1W2 abschrauben.

) Die Leitung, die unter der Klemme 1U2
angeldtet ist, an die Klemme 1V2 an-
schrauben.

) Die Leitung, die unter der Klemme 1V2
angeldtet ist, an die Klemme 1W2 an-
schrauben.

P> Die Leitung, die unter der Klemme 1W2
angeldtet ist, an die Klemme 1U2 an-
schrauben.

) Die Netzleitungen sind an 1U4, 1V4 und
1W4 anzuschlieBen.

iwe

Briicken sind zu setzen
Position of jumpers

Eingang Dreieck-Verschaltung

Input delta connection

Eingangsspannungen
Input voltage

Anschlusspunkte L1/L2/L3

Position of supply leads L1/L2/L3

3x2085 3x220 3x2315 3x2425 3x254 3x2655 3x2775 3x289 3 x3005

E ple input voltage 3 x 400 V:

P Unscrew the jumpers in terminals 1U2,
1V2 and 1W2.

P> Screw the jumper soldered to terminal
1U2 into the terminal marked 1V2.

P Screw the jumper soldered to terminal
1V2 into the terminal marked 1W2.

P> Screw the jumper soldered to terminal
1W?2 into the terminal marked 1U2.

P> Connect the supply leads to the terminal
1U4, 1V4 and 1W4.

Beispiel Eingangssy g3x231,5V:

1u1

Oy

1u4

1U5

2

1vi

1

1va

1V5

e

1W1

|

iw4

1W5

ST T T

P Die Leitungen/Briicken in den Klemmen
1U2, 1V2 und 1W2 abschrauben.

) Die Leitung, die unter der Klemme 1U2
angeldtet ist, an die Klemme 1V4 an-
schrauben.

P> Die Leitung, die unter der Klemme 1V2
angeldtet ist, an die Klemme 1W4 an-
schrauben.

P> Die Leitung, die unter der Klemme 1W2
angeldtet ist, an die Klemme 1U4 an-
schrauben.

) Die Netzleitungen sind an 1U2, 1V2 und
1W2 anzuschlieBen.

le input voltage 3 x 231,5 V:

iwe @

Briicken sind zu setzen
Position of jumpers

Anschlusspunkte L1/L2/L3

Position of supply leads L1/L2/L3

o
f

P Unscrew the jumpers in terminals 1U2,
1ve and 1W2.

P Screw the jumper soldered to terminal
1U2 into the terminal marked 1V4.

P> Screw the jumper soldered to terminal
1V2 into the terminal marked 1W4.

P> Screw the jumper soldered to terminal
1W?2 into the terminal marked 1U4.

P Connect the supply leads to the terminal
102, 1v2 and 1W2.

iwe

L UE&J

TP

'
|

iwea

e

1u2

1wWe

1ve

1U6e

1ws

1vs

1Us

iw4

PIPITITITITITLTLYLY
uuu

iwi

iv4

T

1v3

i

1U3

vl

Anschlussplan USTE

Connection diagram USTE

1 115vadav

34 0

35 115vadav

Briicke zwischen
Jumper between for primary

flir Primar

1-36/2-32
1-37/2-31

34-35
33-35
32-35
31-35
34-36
33-36
32-36
32-37
31-37
32-38
31-38

600V
575V
550V
525V
500V
480V
460V
440V
415V
400V
380V
230V
208V

Priméranschluss an 1-2
Line connection to 1-2

Prinzipschaltbild FL 14014
Circuit diagram FL 14014

[e;
WO005 l_—L i REG L +5V
o— 0.47yF 1uF
G ana_[h
ov
[e;
WO05 i REG] +1.2 to 12V
[lj 1200
o— * 0.1pF 1KQ 1pF
—‘E —‘:ang Tetjnt ov
T 1 e 1
200
T Tant [ReG| Tant —1.2 to
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